
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                      

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Típus megadás 

FLG  Szintkapcsoló 
  

*  S= egy úszóval 
 D= két úszóval 

*  A= rögzítési mód (lásd az ábrát) 
 B= rögzítési mód (lásd az ábrát) 

***  L0 hossz (mm) 
 100, 150 (csak FLG.S...-nél) 
 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 

****  Elektromos kontaktus 
 SPDT= váltó kontaktus 
 SPST= bontó kontaktus 

Szintkapcsoló   
FLG…, úszós kivitel  

HM03-FLG.1 

Az FLG…  szintkapcsolók tartályfedélbe építhető, úszós kivitelűek. Anyaguk 
bronz, az úszó műanyag. A tartályban megengedhető maximális nyomás 12 bar.  
Rendelhetők váltó vagy bontó kontaktussal. Az egy úszós változatok minimum 
szint érzékeléshez, a két úszós változatok két különböző szint érzékeléshez 
választhatók. 

Átmérő= 57 
Tömítés 
Átmérő= 35 

Laptáv.= 40 
Tömítés 
 
 
G 1” 

Terhelhetőség: 
 
SPST típus: 330 V, 50 W, 70 VA, 0,5 A 
SPDT típus: 220 V, 60 W, 60 VA, 1 A 


