
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                      

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csatlakozó Feszültség  Rendelési szám  Kód 
(stecker)     alternatíva 

 szürke (A oldal)    V86.05.0004 
fekete (B oldal)  V86.05.0002 

nincs 

"PG11" kivitel      
szürke (A oldal)  V86.05.0008 
fekete (B oldal)   V86.05.0006 

C1 

Csatlakozó Feszültség  Rendelési szám  Kód 
      alternatíva 
  12V AC/DC V86.10.0018   
  24V DC/AC V86.10.0012   

A és B (stecker) 110V AC/DC V86.10.0020 X1 
  220V AC/DC V86.10.0022   
  240V AC/DC V86.10.0024   

Csatlakozó Feszültség  Rendelési szám  Kód 
      alternatíva 

 szürke (A oldal)   V86.20.0004 
fekete (B oldal)   V86.20.0002 

R1 

Bemeneti feszültség: 12 … 220V AC 
Egyenirányított feszültség: 9 … 200V DC 

Csatlakozó Feszültség  Rendelési szám  Kód 
      alternatíva 
  12V AC V86.25.0018   
  24V AC V86.25.0019   

A és B (stecker) 48V AC* V86.25.0020 XR 
  98V AC* V86.25.0021   
  196V AC* V86.25.0022   

* Különleges kivitel 

Elektromos csatlakozók útváltókhoz 
(stecker) DIN 43650/ ISO440 szerint 

HM03-AD3.6 

Alap és C1 kivitel  

X1, beépített jelzőlámpás (LED – s) kivitel  

R1, egyenirányítós kivitel  

XR, jelzőlámpás (LED – s) és egyenirányítós 
kivitel  


